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NTE00341

　300mm用エッジピック

DN82745


常時閉型（一定圧）でウエハのエッジ部を保持します。
ESD対策PEEK製グリッパ、ESD対策ポリプロピレン製トリガーハンドル。
ウエハ保持部は傷やアウトガスを残さないようFFKM製I-ringが装着されています。



NTE00341


・ 一般的なハンドリング
・ ウエハのレスキュー

NTE00341

　用途

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

ESD対策

NTE00341


NTE00341

材質

NTE00341


NTE00341

ストップピン
材質

NTE00341


NTE00341

I-ring
材質

NTE00341


NTE00341

ウエハサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341

あり

NTE00341

あり

NTE00341

ESDポリプロピレン

NTE00341

ESDポリプロピレン

NTE00341

FFKM

NTE00341

　外縁ピック

NTE00341


・ ケミカルプロセスでの使用可能
・ ウエハのレスキュー

NTE00341

　用途

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

ESD対策

NTE00341


NTE00341

ハンドル
材質

NTE00341


NTE00341

グリッパ
材質

NTE00341


NTE00341


NTE00341

ウエハサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341


DN82745


ウエハ端面を3点で保持します。ウエハ表面・裏面どちらも接触しません。
テフロン®PTFE製グリッパ。
ウエハにかかる力を調整するための調整可能なテンショナーネジを備えています。
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NTE00341

フォトマスクピック

DN82745

H-Square社のフォトマスクピックは、半導体メーカーやマスクメーカーでの長年の実績・信頼のある 安全かつクリーンにフォトマスクを搬送するツールです。マスクピックを使用する事により汚染からフォトマスクを守る事ができます。
サブミクロンレベルのクリーン度基準が一般的となっている中、マスクピックはマスク搬送作業に不可欠なツールです。
静電気対策、長寿命、耐摩耗性に優れた材料を使用し、ツールレス保守設計されています。


DN82745

  製品の特長：

  ・ 端面のみを保持し、クロム膜やペリクルの表面・裏面に非接触。
  ・ 可動部品を最小限にしてあるため、パーティクルが発生しにくく、クリーニングが容易。
  ・ 軽量で操作性の良いトリガーグリップ構造。
  ・ V型グリッパにより、面取りされたマスクを平面からロード可能。
  ・ クロム膜の構造を保護する静電気対策構造。

DN82745

マスクはさまざまな設備、備品、保管容器に簡単に出し入れでき、マスクを保持している間もしっかりとグリップされます。
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DN82745


電解研磨仕上げステンレス製の卓上型マスクピック収納ホルダです。
HMPシリーズは、マスクピックのグリッパをダメージや汚染から守り安全に収納します。
作業台に取り付けが可能です。

**複数本用はお問合せ下さい。



NTE00341


・ マスクピックの保管
・ マスクピックのグリッパをダメージや汚染から保護します

NTE00341

　用途

DN82745

（サイドグリップ型マスクピック）


DN82745

（水平グリップ型マスクピック）


DN82745

（4点グリップ型水平式マスクピック）


DN82745

（縦型マスクハンドリングピック）
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NTE00341

フォトマスクピック

NTE00341

　サイドグリップ型マスクピック

NTE00341

　水平グリップ型マスクピック

DN82745


静電気対策マスクピックは、フォトマスク（レチクル）の表面・裏面に接触することなく
端面のみを保持し搬送します。
MPS シリーズは、ハンドル角度が15度傾斜するよう設計されています。

NTE00341


・ フォトプロセス、計測などのステージや保管容器からのマスクの出し入れ

NTE00341

　用途

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

ESD
対策

NTE00341


NTE00341

重さ

NTE00341


NTE00341

I-ring
材質

NTE00341


NTE00341

グリッパ、ハンドル、
トリガー 材質

NTE00341


NTE00341

アース
スナップ

NTE00341


NTE00341

バー
材質

NTE00341


NTE00341

マスクサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341

あり

NTE00341

900gまでの
基板に対応

NTE00341

FKM

NTE00341

ESDポリプロピレン

NTE00341

あり

NTE00341


NTE00341

マスクサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

ESD
対策

NTE00341


NTE00341

重さ

NTE00341


NTE00341

I-ring
材質

NTE00341


NTE00341

グリッパ、ハンドル、
トリガー 材質

NTE00341


NTE00341

アース
スナップ

NTE00341


NTE00341

バー
材質

DN82745


静電気対策マスクピックは、フォトマスク（レチクル）の表面・裏面に接触することなく
端面のみを保持し搬送します。
MPH シリーズは、ハンドル角度が15度傾斜するよう設計されています。

NTE00341


・ フォトプロセス、計測などのステージや保管容器からのマスクの出し入れ

NTE00341

　用途

NTE00341

あり

NTE00341

900gまでの
基板に対応

NTE00341

FKM

NTE00341

ESDポリプロピレン

NTE00341

あり
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ESD 

 

NTE00341


NTE00341

　4点グリップ型水平式マスクピック

NTE00341

　縦型マスクハンドリングピック

DN82745


軽量、経済的かつ操作性の高い4点グリップ型水平式マスクピックです。
ロックラッチトリガ設計により、フォトマスク搬送時の安全性を高めます。

NTE00341


・ 装置や保管容器からのマスクの出し入れ
・ ニコン製ケースへのロード/アンロード、または、狭いスペースでの水平オフセット

NTE00341

　用途

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

ESD
対策

NTE00341


NTE00341

重さ

NTE00341


NTE00341

I-ring
材質

NTE00341


NTE00341

グリッパ、ハンドル、
トリガー 材質

NTE00341


NTE00341

アース
スナップ

NTE00341


NTE00341

バー
材質

NTE00341


NTE00341

マスクサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341

あり

NTE00341

900gまでの
基板に対応

NTE00341

FKM

NTE00341

ESDポリプロピレン

NTE00341

あり

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

ESD対策

NTE00341


NTE00341

マスクガイド
材質

NTE00341


NTE00341

グリッパ、ハンドル、
トリガー 材質

NTE00341


NTE00341

バー 材質

NTE00341

あり

NTE00341

ESDポリプロピレン

NTE00341

ナチュラル
ポリプロピレン

NTE00341


NTE00341

マスクサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

DN82745

**MPF-6025-3はNIKON製ケース用に設計されています。

DN82745


ほとんどの種類の保管容器に収納されたマスクの出し入れに対応可能。
前方のグリッパーは固定されており、後方のグリッパーがトリガーによって動きます。

NTE00341


・ 移載や目視点検時のマルチプレートカセットや保管容器への
   ロード/アンロード

NTE00341

　用途
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NTE00341

カセット

DN82745


H-Square社は、さまざまなサイズ、材質、寸法、用途のカセットを幅広く取り揃えています。
以下は、カセットの種類と最も人気のあるカセットの説明です。


NTE00341

半導体熱処理用アルミニウムカセット AMCシリーズ

DN82745


H-Square社は、半導体熱処理用アルミニウムカセットの最も古く最も経験豊富なメーカーです。
AMCシリーズカセットは、他社製品に比べ、最高の信頼性、パフォーマンス、耐用年数を誇る商品です。
カセットは、様々なサイズ、スロット構成、ウエハストッパの材料、表面処理をオプションで選べるため、様々な要求に対応します。
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NTE00341


NTE00341

高温対応 ステンレス製/アルミニウム製カセット：

NTE00341


NTE00341

メタルカセット
シリーズ

NTE00341


NTE00341

ウエハサイズ

NTE00341


NTE00341

耐熱温度

NTE00341


NTE00341

材質

NTE00341

316SST製全溶接構造

NTE00341

316SST製全溶接構造

NTE00341

アルミニウム製全溶接構造

NTE00341

全アルミ構造

NTE00341


DN82745

以下のカセットは、ウエハの高温熱処理用または特殊アプリケーション向の製品です。


NTE00341

PTFE製カセット（特注仕様）

DN82745

H-Squareは、様々な基板やフォトマスク洗浄工程用カセットおよびインサートを設計・製造しています。
PCシリーズは、PTFEまたはPFAのテフロン®を使用し、耐薬品性と耐摩耗性に優れた商品です。カセット固定もしくは脱着式PTFE製ハンドル付。
詳細はお問合せ下さい。
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NTE00341

半導体熱処理用アルミニウムカセット AMCシリーズ

NTE00341

　76mm-200mm用 アルミニウム製 Open End Wall

NTE00341

　100-200mm用 アルミニウム製 Closed End Wall

DN82745


半導体製造工程向け従来タイプの25スロットアルミニウム製メタルカセットです。
正確なウエハ位置決めが特に必要となる工程、あるいは高温によるキャリア変形
のリスクがある工程でよく使用されます。
エンドウォールのないオープン構造、テフロンPTFE製ウエハストッパ、長寿命、
耐摩耗性に優れた硬質透明陽極処理（HC）。

DN82745


半導体製造工程向け従来タイプの25スロットアルミニウム製メタルカセットです。
テフロンPTFE製ウエハストッパ、長寿命、耐摩耗性に優れた硬質透明陽極処理（HC）。

NTE00341


・ フォトプロセス、計測などのステージや保管容器からの出し入れ

NTE00341

　用途

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

耐熱温度

NTE00341


NTE00341

耐熱温度

NTE00341


NTE00341

材質

NTE00341


NTE00341

材質

NTE00341


NTE00341

Hバー材質

NTE00341


NTE00341

Hバー材質

NTE00341


NTE00341

ウエハストッパ
材質

NTE00341


NTE00341

ウエハストッパ
材質

NTE00341


NTE00341

ウエハサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341


NTE00341

ウエハサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341


・ CVDやエッジング工程などのOEM製品、
   正確なウエハ位置決めが特に必要となる工程、
   あるいは高温によるキャリア変形のリスクがある工程

NTE00341

　用途

NTE00341

250℃

NTE00341

250℃

NTE00341

アルミニウム

NTE00341

アルミニウム
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NTE00341

　76mm-200mm用 アルミニウム製 高温対応

DN82745


高温用途向け25スロットアルミニウム製カセットです。
エンドウォールのないオープン構造、アルミニウム製V溝ウエハストッパ、長寿命、
耐摩耗性に優れた硬質透明陽極処理（HC）。

NTE00341


・ 高温によるキャリア変形のリスクがある工程で使用

NTE00341

　用途

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

耐熱温度

NTE00341


NTE00341

材質

NTE00341


NTE00341

Hバー材質

NTE00341


NTE00341

ウエハストッパ
材質

NTE00341


NTE00341

ウエハサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341

アルミニウム

NTE00341

V溝
アルミニウム
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NTE00341

高温対応 ステンレス製/アルミニウム製カセット

NTE00341

　76mm-200mm用 ステンレス製 SSCシリーズ

DN82745


半導体製造工程向けオープンサイドウォール構造の25スロットステンレス製
全溶接構造のメタルカセットです。SSCシリーズは、搬送・自動装置に
適合します。
ナトリウム・塩化カルシウム、次亜塩素酸塩、リン酸、亜硫酸塩および亜硫酸
などの薬液と溶剤に耐性があります。

NTE00341

　150-200mm用 アルミニウム製 MCFシリーズ

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

耐熱温度

NTE00341


NTE00341

材質

NTE00341


NTE00341

Hバー

NTE00341


NTE00341

表面処理

NTE00341


NTE00341

ウエハサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

耐熱温度

NTE00341


NTE00341

材質

NTE00341


NTE00341

重量

NTE00341


NTE00341

ウエハサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341


・ 高温熱処理工程
・ ポリイミドベーク工程
・ 超音波洗浄
・ 搬送・自動装置に適合


NTE00341

　用途

NTE00341

550℃

NTE00341

316SST製
全溶接構造

NTE00341


電解研磨仕上げ

DN82745


表面処理は、無電解ニッケル（EN）または、真空ベントネジ装備の研磨アルミニウム（HV）です。25スロットカセット。


NTE00341


・ 真空環境の工程でプラスチックカセットの代わりに使用
・ OEM
・ 高度なウエハ搬送工程


NTE00341

　用途

NTE00341

350℃

NTE00341

8" = 6.5 lbs
8" = 2.9kg

NTE00341

アルミニウム
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NTE00341

　300mm用 ステンレス製カセット SSCシリーズ

NTE00341

　300mm用 アルミニウム製カセット MC12シリーズ

DN82745


SSC300は、最大550℃耐熱の全溶接ステンレス316SST製25スロットカセットです。SEMI規格キネマティックカップリングポジショナ、インフォパット、および安全のため
ウエハ保持ロックバーを装備しています。SSC300は、FOUPステーションと互換性が
あります。


NTE00341


・ アルミニウム製MC12-25HC1でも使用出来ない高温用途向け


NTE00341

　用途

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

耐熱温度

NTE00341


NTE00341

重量

NTE00341


NTE00341

表面処理

NTE00341


NTE00341

ポジショナ

NTE00341


NTE00341

ウエハサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341

550℃

NTE00341


電解研磨

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

耐熱温度

NTE00341


NTE00341

重量

NTE00341


NTE00341

表面処理

DN82745


300mm用メタルカセットMC12-25HC1は、SEMIオートメーション規格準拠、
高温処理の熱ストレスにも長期使用に耐えられるカセットです。
オペレータが安全かつ負担なく搬送できるよう軽量化、人間工学に基づいた
ハンドルデザイン。搬送時のウエハ落下防止用ウエハ保持ロックバーを装備。
表面処理：硬質透明陽極処理（HC）。
熱膨張/伸縮にも耐え寸法安定性に優れる全溶接構造はメンテナンスや
交換頻度を少なくします。
MC12-25HC1は、FOUPステーションと互換性があります。



NTE00341

350℃

NTE00341

硬質透明
陽極処理

NTE00341


NTE00341

ポジショナ

NTE00341


NTE00341

ウエハサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341


・ 350℃までの高温熱処理工程
・ フォトプロセス、計測などのステージや保管容器からの出し入れ
・ 高度なウエハ搬送工程

NTE00341

　用途
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NTE00341


NTE00341

PTFE製カセット（特注仕様）

NTE00341

　フォトマスク クリーニング用カセット PCシリーズ

DN82745


固定ハンドル付4スロットフォトマスクカセットです。
PCシリーズはカセット固定もしくは脱着式PTFE製ハンドル付。
**最小発注数量：2個～

NTE00341


・ ウェットベンチでの定期的なクリーニング工程用


NTE00341

　用途

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

耐熱温度

NTE00341


NTE00341

耐薬品性

NTE00341


NTE00341

材質

NTE00341


NTE00341

ネジ材質

NTE00341


NTE00341

マスクサイズ

NTE00341


NTE00341

型式

NTE00341

80℃

NTE00341

あり

NTE00341


NTE00341

クリーンルーム
対応

NTE00341


NTE00341

耐熱温度

NTE00341


NTE00341

耐薬品性

NTE00341


NTE00341

材質

NTE00341


NTE00341

ネジ材質

NTE00341

80℃

NTE00341

あり

NTE00341

　クリーニング用カセット PCシリーズ

DN82745


特殊なサイズの基板や用途向けに、カセット設計・製造しています。
全てのデザインはカスタムオーダー品で、最小発注数量が設定されています。
設計実績のないデザインは、設計費を頂戴いたします。
**最小発注数量：5個～
**詳しくはお問い合わせください

NTE00341


・ ウェットベンチでの定期的なクリーニング工程用


NTE00341

　用途

NTE00341
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Email: alan@u4global.com
Phone: +44 2380760909
www.u4global.com 

United States 
H-Square Corporation
Contact: Thomas J. Blau

Email: tblau@h-square.com
Phone: +1 408-982-9108 ext.108
www.h-square.com

Contact: Len Angle

Email: langle@h-square.com
Phone: +1 408-982-9108 ext.106
www.h-square.com
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Chain Logic International 
Corp. (CLIC) 
Serving: TAIWAN

Contact: Ammy Chan
E-mail: sales@cli.com.tw
Phone: +886 3 552 7788
www.cli.com.tw

Power Team Technologies (S) 
PTE., Ltd
Serving: SINGAPORE, MALAYSIA

Contact: KC Chong
Email: kcchong@ptt.com.sg
Phone: +65 6348 6380 

Pulse Integrated Technology, Inc. 
Serving: PHILIPPINES

Contact: Verna Montano 
Email: verna@pulse-technology.com 
Phone: +63 2 809 3716 

www.ptt.com.sg

MICL
Serving: ISRAEL
Contact: Eldad Keren 
Email: sales@micl.co.il 
Phone: +972 48343966 
www.micl.co.il 

Nagase Techno-Engineering 
(Shanghai) Co., Ltd.
Serving: CHINA

Nagase Techno-Engineering 
Co., Ltd.
Serving: JAPAN

Contact: Alan Yu
Email: alan.yu@nagase-cms.com.cn 
Phone: +86 21 3360 7557
www.nagase-nte.co.jp

Contact: Hitomi Watanabe 
Email: hitomi.watanabe@nagase.co.jp 
Phone: +81 45 541 0208 
www.nagase-nte.co.jp

K-Pross
Serving: KOREA
Contact: Steve Ha
Email: steveha@k-pross.kr
Phone: +82 31 262 8405

Global Marketing Services, or 
Prolyx Microelectronics Pvt., Ltd
Serving: INDIA
Contact: M M C Kishore
Email: kishore@gms-india.com
Phone: +91 80 26665684/5
www.gms-india.com

Micro Materials Pty., Ltd
Serving: AUSTRALIA
Contact: Kirsten Hackenbroich 
Email: info@micromaterials.com.au 
Phone: +61 3 7023 7677 
www.micromaterials.com.au

Asia and Australia

www.pulse-technology.com
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ナガセテクノエンジニアリング株式会社
Website: www.nagase-nte.co.jp


横浜　〒223-0057　神奈川県横浜市港北区新羽町887　 　TEL：045-541-0208　FAX：045-541-0237
関西　〒532-0035 　大阪府大阪市淀川区三津屋南1-1-33　TEL：06-6838-8824　FAX：06-6838-8828


Specifications are subject to change without notice.
記載内容はお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
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